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“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

环境保护设施设计、施工和验收过程简况

设计简况

312国道龙华立交至张店枢纽段是G312江北段的重要组成部分。项目起于龙华立交西侧，止于张店枢纽东侧，全长6.92km。项目始建于1989年11月，1992年7月建成通车，为一级汽车专用公路。1999年，按设计车速100公里/小时、双向四车道的标准完成了高速化改造工程。本项目东起自龙华立交西侧，利用老路线位向西穿过珠江镇，止于张店枢纽东侧，顺接沪陕高速、沪蓉高速，路线全长6.92km，设置3处互通立交，分别为上河街互通、五里桥互通、绿水湾互通。技术标准为：起点至五里桥互通段采用双向六车道一级公路技术标准，路基宽度33.5米，设计速度100公里/小时；五里桥互通至终点段采用双向八车道一级公路标准，路基宽度42米，设计速度100公里/小时。

该段工程于2016年6月委托华设设计集团股份有限公司编制了《312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程环境影响报告书》，于2016年9月12日取得了《关于对312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程环境影响报告书的批复》（苏环审[2016]92号）。
本项目在施工期间采取有效的污染防治措施，施工对周围环境的污染程度受到控制。施工期严格按照环评及环评批复文件要求进行污染控制和生态保护，施工期间未发生任何污染和生态破坏事件。建设单位及施工单位严格按照《报告书》以及环评批复建设了环境保护措施。

本项目环境保护措施以及投资见表 1.1‑1。

表 1.1‑1     项目“三同时”验收一览表

	污染源
	环保设施名称
	环保投资

（万元）
	效果
	实际建设完成情况

	大气
	施工围挡
	206
	抑制扬尘、车辆冲洗、减少扬尘
	完成

	
	租用洒水车
	60
	
	完成

	噪声
	声屏障
	2185
	减少交通噪声对周边环境影响
	完成

	废水
	施工废水截水沟、隔油池、沉淀池、清水池、泥浆沉淀池
	320
	减缓施工期污水污染
	完成

	
	防雨篷布
	60
	
	完成

	
	标识标牌
	15
	预防环境风险事故
	完成

	固体废物
	生活垃圾和建材废料收集装置和委托处理费
	480
	将施工固体废物和垃圾运往指定地点处理
	完成

	生态
	临时用地表层耕植土保存与植被恢复
	120
	绿化、复垦等
	完成

	
	水土流失防治
	260
	
	完成

	其他
	应急器材设备、环境监理、环境监测、人员培训、宣传教育、环境保护管理等
	480
	提高环保意识和环境管理水平，保证各项环保措施的落实和执行，发挥其营运期的监控作用
	完成

	合计
	4186
	/
	/


施工简况

南京市公路事业发展中心要求施工单位将环境保护措施一并纳入施工计划中，要求与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。业主单位合计投资4186万元用于项目的环境保护设施建设，在实际建设中，项目环境保护措施与主体工程同时建成投入使用。

项目环境保护措施建设情况见表 1.1‑2。

表 1.1‑2     项目公辅工程及环保工程竣工验收监测内容一览表

	污染源
	环保设施名称
	效果
	批建相符性

	大气
	施工围挡
	抑制扬尘、车辆冲洗、减少扬尘
	相符

	
	租用洒水车
	
	相符

	噪声
	声屏障
	减少交通噪声对周边环境影响
	相符

	废水
	施工废水截水沟、隔油池、沉淀池、清水池、泥浆沉淀池
	减缓施工期污水污染
	相符

	
	防雨篷布
	
	相符

	
	标识标牌
	预防环境风险事故
	相符

	固体废物
	生活垃圾和建材废料收集装置和委托处理费
	将施工固体废物和垃圾运往指定地点处理
	相符

	生态
	临时用地表层耕植土保存与植被恢复
	绿化、复垦等
	相符

	
	水土流失防治
	
	相符

	其他
	应急器材设备、环境监理、环境监测、人员培训、宣传教育、环境保护管理等
	提高环保意识和环境管理水平，保证各项环保措施的落实和执行，发挥其营运期的监控作用
	相符


验收过程简况

本工程2019年8月5日正式开工建设，2021年6月28日交工后正式投入试运营。同时委托江苏智泓环保科技有限公司编制了《312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程竣工环境保护验收调查报告》。根据报告结论，本项目建设内容与原环评基本一致，各项污染防治措施及生态恢复措施均满足“报告书”及环评批复要求，可以通过验收。

其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

分期验收

本项目为整体验收，其验收范围为312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程全部工程建设内容，及环评批复的要求内容。

规划建设控制

项目沿线新建8处小区和1处医院敏感点，均满足规划控制要求。

制度措施落实情况

南京市公路事业发展中心已经建立了相应的安全保护规章制度，指定专人负责工作。具体职责如下：

1、负责监督实施管理项目的安全生产、环境保护、劳动保护、交通安全等工作，切实贯彻执行国家有关政策、法规和制度。

2、编制年度安全生产、环保工作计划，依法保障安全生产、环保设施各项投入的有效实施。

3、建立健全各类安全生产、环保管理制度，建立健全安全生产、环保工作管理的各项基础台帐。

5、完成人员安全、环保培训任务。组织开展各种形式的安全、环保宣传教育活动，提高员工的安全、环保意识。

配套措施落实情况

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程等建设情况。
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